
Mahlwerks-Technik 
grinder technology

Maße cm 
dimensions cm

Antrieb 
drive

Mahlwerk 
grinding mechanism

Ø Mahlwerk 
Ø grinding mechanism

KAFFEEMÜHLE 
BRASILIA

Kegel 
 
burr

12,5 x 12,0 x 20,0
Manuell 
 
manual

Spezialstahl 
 
special steel

39 mm

KAFFEEMÜHLE 
MONTEVIDEO

Kegel 
 
burr

10,0 x 10,0 x 18,5
Manuell 
 
manual

Spezialstahl 
 
special steel

39 mm

KAFFEEMÜHLE 
SANTIAGO

Kegel 
 
burr

9,0 x 14,0 x 20,0
Manuell 
 
manual

Spezialstahl 
 
special steel

39 mm

KAFFEEMÜHLE 
SANTOS

Kegel 
 
burr

11,5 x 10,5 x 23,5
Manuell 
 
manual

Spezialstahl 
 
special steel

39 mm

KAFFEEMÜHLE 
LA PAZ

Kegel 
 
burr

14,5 x 14,5 x 23,5
Manuell 
 
manual

Spezialstahl 
 
special steel

39 mm

MOKKAMÜHLE 
HAVANNA

Kegel 
 
burr

Ø 5,0 x 21,5
Manuell 
 
manual

Spezialstahl 
 
special steel

39 mm

KAFFEE-/ 
ESPRESSOMÜHLE  
BARISTA 2.0

Kegel 
 
burr

Ø 5,5 x 18,5
Manuell 
 
manual

CNC-gefräster Edelstahl 
 
CNC milled stainless steel

38 mm

KAFFEE-/ 
ESPRESSOMÜHLE  
EXPERT 48 S

Kegel 
 
burr

Ø 5,7 x 20,5
Manuell 
 
manual

CNC-gefräster Edelstahl 
 
CNC milled stainless steel

48 mm

KAFFEE-/ 
ESPRESSOMÜHLE  
MINI MASTER USB

Kegel 
 
burr

Ø 5,6 x 14,0
elektrisch 
 
electric

CNC-gefräster Edelstahl 
 
CNC milled stainless steel

38 mm

KAFFEE-/ 
ESPRESSOMÜHLE  
MASTER USB

Kegel 
 
burr

Ø 6,0 x 17,7
elektrisch 
 
electric

CNC-gefräster Edelstahl 
 
CNC milled stainless steel

38 mm

KAFFEE-/ 
ESPRESSOMÜHLE  
MASTER 

Kegel 
 
burr

Ø 6,5 x 18,5
Manuell 
 
manual

CNC-gefräster Edelstahl 
 
CNC milled stainless steel

38 mm

KAFFEEMÜHLE 
BARISTA

Kegel 
 
burr

Ø 8,0 x 21,0
Manuell 
 
manual

CNC-gefräster Edelstahl 
 
CNC milled stainless steel

38 mm

KAFFEEMÜHLE 
MANAOS

Kegel 
 
burr

Ø 9,0 x 24,0
Manuell 
 
manual

Hochleistungs-Keramik 
 
high-performance ceramics

38 mm

KAFFEEMÜHLE 
KINGSTON STEEL

Scheibe 
 
disc

13,5 x 19,0 x 21,0
elektrisch 
 
electric

gehärteter Stahl 
 
hardened steel

43 mm

KAFFEEMÜHLE 
EXPERT

Kegel 
 
burr

11,0 x 23,0 x 34,5
elektrisch 
 
electric

gehärteter Stahl 
 
hardened steel

38 mm

Kugelgelagert 
ball-bearing

Einstellung 
setting

Auffangbehälter 
collecting container

Rändelschraube 
stufenlos 
 
knurled screw 
continuously

50 g
Holz 
 
wood      

Rändelschraube 
stufenlos 
 
knurled screw 
continuously

50 g
Holz 
 
wood      

Rändelschraube 
stufenlos 
 
knurled screw 
continuously

30 g
Holz 
 
wood      

Rändelschraube 
stufenlos 
 
knurled screw 
continuously

70 g
Holz 
 
wood      

Rändelschraube 
stufenlos 
 
knurled screw 
continuously

70 g
Holz 
 
wood      

Verstellschraube 
stufenlos 
 
adjustment screw 
continuously

30 g
Messing 
 
brass        


Klick-Mechanismus 
12 pro Umdrehung  
click mechanism 
12 per turn

27 g
Glas 
 
glass        


Klick-Mechanismus 
24 pro Umdrehung  
click mechanism 
24 per turn

34 g
Aluminium 
 
aluminium        


Klick-Mechanismus 
12 pro Umdrehung  
click mechanism 
12 per turn

15 g
Kunststoff 
 
plastics        


Klick-Mechanismus 
12 pro Umdrehung  
click mechanism 
12 per turn

19 g
Aluminium 
 
aluminium        


Klick-Mechanismus 
16 pro Umdrehung  
click mechanism 
16 per turn

35 g
Aluminium 
 
aluminium        

Klick-Mechanismus 
12 pro Umdrehung  
click mechanism 
12 per turn

40 g
Glas 
 
glass       

Justier-Ring 1-18  
adjustment ring 1-18

70 g
Kunststoff 
 
plastics      

Justier-Rad 1-12  
adjustment dial 1-18

180 g
Kunststoff 
 
plastics      

Justier-Rad 1-42  
adjustment dial 1-42

130 g
Kunststoff 
 
plastics        

Leitfaden Kaffeemühlen                            |   guideline coffee mills                       |   guide moulins à café  
guida macinacaffè                                         |   guía molinillos de café                      |   handleiding koffiemolens


